


NOTA
Per cancellare altri radiocomandi dalla memoria del ricevitore, ripetere il 
punto 5 per ogni radiocomando che si vuole disattivare.
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CANCELLAZIONE DEI RADIOCOMANDI MEMORIZZATI (utilizzando il 
radiocomando da cancellare)

4. Premere una volta il tasto RESET del ricevitore: s’illumina la scritta CLE.
5. Premere per almeno 2 secondi uno qualsiasi dei pulsanti del 

radiocomando da eliminare dalla memoria del ricevitore: alla pressione 
del pulsante del radiocomando appare la posizione di memoria del 
radiocomando cancellato seguita dalla scritta ERR.

6. Per uscire dalla modalità di cancellazione dei radiocomandi premere 
nuovamente il tasto RESET del ricevitore oppure attendere 45 secondi 
(time out).

5. CANCELLAZIONE DEI RADIOCOMANDI

5.1 CANCELLAZIONE DEI RADIOCOMANDI

NOTA
Questa operazione cancella automaticamente TUTTI i radiocomandi 
precedentemente memorizzati nel ricevitore.

CANCELLAZIONE DEI RADIOCOMANDI MEMORIZZATI (reset totale della lista 
di radiocomandi)

È possibile eliminare dalla memoria del ricevitore tutti i radiocomandi in 
un’unica operazione:
11. Premere contemporaneamente tutti e tre i tasti del ricevitore: sul display 

appare la scritta ALL.
12. Ripere una volta l’operazione al punto 11: sul display appaiono 3 linee 

orizzontali: - - -. Dopo 5 secondi il ricevitore esce automaticamente dalla 
modalità di programmazione. 

UTILIZZO DI UN RADIOCOMANDO MEMORIZZATO.

Dopo aver memorizzato un radiocomando:
premere il tasto A del radiocomando per comandare in modalità 
impulsiva (1 sec.) il relè associato al canale 1 (pin 4 e pin 5).
premere il tasto B del radiocomando per comandare in modalità 
impulsiva (1 sec.) il relè associato al canale 2 (pin1, pin 2 e pin 3).

5.2 CANCELLAZIONE DEI RADIOCOMANDI
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4. MEMORIZZAZIONE DEI RADIOCOMANDI

NOTA
Per memorizzare altri radiocomandi, ripetere per ogni radiocomando il punto 
2. Il ricevitore memorizza ogni radiocomando nella prima posizione di 
memoria libera.

NOTA
A questo punto è già possibile utilizzare i radiocomandi memorizzati:
- premendo il pulsante A di ogni radiocomando memorizzato si attiva per 1 sec. il relè 1 del ricevitore:
- premendo il pulsante B di ogni radiocomando memorizzato si attiva per 1 sec. il relè 2 del ricevitore. 
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1. Premere una volta il tasto M. del ricevitore: si illumina la scritta MEM.
2. Premere per almeno 2 secondi il pulsante A del primo radiocomando da 

memorizzare. Ripetere la stessa operazione premendo per almeno 2 
secondi il tasto C e successivamente il tasto B: ad ogni pressione di ogni 
pulsante del radiocomando appare la scritta SEC seguita dal numero di 
posizione del radiocomando memorizzato (ad esempio, il primo 
radiocomando sarà memorizzato automaticamente nella prima posizione 
libera, e cioè 001).

3. Per uscire dalla modalità di memorizzazione dei radiocomandi premere 
nuovamente il tasto M. del ricevitore oppure attendere 45 sec. (time out).
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CANCELLAZIONE DEI RADIOCOMANDI MEMORIZZATI (utilizzando il numero 
di posizione del radiocomando da disattivare).

È possibile eliminare dalla memoria del ricevitore un radiocomando, anche 
se non è più a disposizione (per esempio a causa dello smarrimento dello 
stesso). Per farlo basta conoscere la posizione di memoria nella quale il 
radiocomando da disattivare è stato in precedenza memorizzato.

7. Premere una volta il tasto RESET del ricevitore: s’illumina la scritta CLE.
8. Premere insieme il tasto M. ed il tasto PROG. del ricevitore fino ad arrivare 

alla posizione di memoria del radiocomando da cancellare.
9. Premere il tasto RESET. Sul display sìillumina la scritta ERR.
10. Per uscire dalla modalità di cancellazione dei radiocomandi premere 

nuovamente il tasto RESET del ricevitore oppure attendere 45 secondi 
(time out).


